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Sicherheitstechnik Preisliste SFr. 1.2020 (alle Preise sind exkl. MwSt.) 

Produktbild Beschreibung Art. Nr. Preis C 

 

Hybrid Zentrale 

24 Alarmzonen + 1 Sabo, 11 Schaltausgänge, 4 Überwachungsbereiche, Ereignis-
speicher, max. 16 Benutzer, inkl. Notstromakku und zweites LCD-Bedienteil, 230 Volt, 
Analog Telefon, Masse: HxBxT 312x384x90mm 

 

 
 

7000.0 

 

 
 

1499.-- 

 

 
 

2 

 

Magnetkontakt 

Öffnungsmelder 4 adrig, fremdfeldgeschützt, inkl. 4 Meter Anschlusskabel und 
Aufbaugehäuse, Variante weiss  
Variante braun 

 

 
7001.0 
7001.1 

 

 
35.-- 
35.-- 

 

 
2 
2 

 

Bewegungsmelder 

Duplex Bewegungsmelder mit 2 Sensoren, speziell Fehlalarm sicher, inkl. Decken- 
Wandhalter, Masse: BxHxT 60x106x47mm (plus Halter) 
 

 

 
7002.0 

 

 

 
199.-- 

 

 
2 
 

 

Wassermelder 

Autonom einsetzbarer Wassermelder mit absetzbarem Sensor, Spannungsversorgung: 
intern 9 Volt alkalin oder extern über Zentrale 
 

 

 
7003.0 

 

 

 
99.-- 

 

 
2 
 

 

Rauchmelder optisch 

Optischer Rauchmelder mit roter Kontroll-LED, Betriebsspannung 12 Volt über Zentrale 
Masse: HxB 46x100mm  
 

 

 
7004.0 

 

 

 
59.-- 

 

 
2 
 

 

Rauchmelder Thermodifferenzial 

Detektion über Maximaltemperatur & kurzzeitigen Temperaturschwankungen, ideal in 
Räumen mit hoher Staubbelastung, Masse: HxB 46x100mm  

 

 
7004.1 

 

 

 
59.-- 

 

 
2 
 

 

Glasbruchmelder 

Akustischer Glasbruchmelder für Verbund- und Flachglas,  
Masse: BxHxT 50x70x25mm 
 

 

 
7005.0 

 

 

 
175.-- 

 

 

 
2 
 

 

Sirene 

Kombi Signalgeber mit Sirene (110 dB) und Xenon Blitz (1.17 Hz), Sirene & Blitz 
Ansteuerung getrennt programmierbar, Masse: BxHxT 190x310x115mm 
 

 

 
7006.0 

 

 
299.-- 

 

 

 
2 
 

 

Funk Zentrale 

Bidirektionale Funkzentrale, 48 Zonen, Backlight Funktion mit blauer LED, Anzahl 
Benutzer: 50, bedienbar über LCD-Bedienteil, 2-Weg Funkbedienung oder Proximity 
Chip, inkl. Notstromakku, neu mit Internet & App. 
Masse: BxHxT 205x285x46mm 

 

 
 

7500.0 

 

 
 

1099.-- 

 

 
 

2 

 

Funk Magnetkontakt 

Aufbaukontakt zweiteilig mit roter Kontroll LED, Batterie Typ: CR2, Masse: 
BxHxT 33x89x29mm, Variante weiss 
Variante braun 

 

 
7501.0 
7501.1 

 

 
199.-- 
199.-- 

 

 
2 
2 

 

Funk Bewegungsmelder 

Passiver IR Melder mit roter Kontroll LED, Überwachungsbereich 90 ° / max. 15 m, 
Batterie Typ: 3,6 Volt Li. Typ AA, Masse: BxHxT 73x81x47mm 

 

 
7502.0 

 

 

 
299.-- 

 

 

 
2 
 

 

Funk Wassermelder 

Funkmelder mit externem Sensor, Spannungsversorgung: 3,6 Volt Batterie Typ CR2, 
Masse: BxHxT 33x89x29mm 

 

 
7503.0 

 

 

 
299.-- 

 

 

 
2 
 

 

Funk Rauchmelder 

Optischer Rauchmelder Erfassungsbereich bis 40 m2, Spannungsversorgung: 4.5 Volt 
Alkalin Batterie, Masse: BxT 122x50mm 

 

 
7504.0 

 

 

 
299.-- 

 

 

 
2 

 

Funk Glasbruchmelder 

Akustischer Glasbruchmelder für Verbund- und Flachglas, max. Fensterabstand 6m, 
Spannungsversorgung: 3 Volt Li Batterie Typ CR2, Masse: BxHxT 108x80x43mm 
 

 

 
7505.0 

 

 
399.-- 

 

 
2 
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Funk Sirene 

Signalgeber mit 105 DB Schalldruck & rotes LED Blitzlicht, inkl. 7,2 Volt Li. Batterie 
Masse: BxHxT 210x300x60mm 
 

 

 
7506.0 

 

 

 
599.-- 

 

 

 
2 
 

 

All in One LCD-TV mit 4 Kanal-HDD Recorder  

4-Kanal Digital Recorder mit integriertem 19 Zoll (48cm) LCD-Monitor, Auflösung max. 
1280x1024 Pixel, netzwerkfähig, inkl. 750 GB HDD,  
Masse: BxHxT 460x447x67mm (inkl. Standfuss) 

 

 
 

7700.0 

 

 
 

2299.-- 

 

 
 

2 

 

8 Kanal HDD Recorder 

Digital Recorder mit integriertem 1000 GB Harddisk, bis 8 Farbkameras & 8 IP 
Kameras (VGA) anschliessbar, netzwerkfähig, inkl. Maus und Software, 
Masse: BxHxT 450x90x441mm  

 

 
 

7700.1 

 

 
 

2398.-- 

 

 
 

2 

 

Tag/Nacht CCD-Kamera 

540 TV Linien, IR Beleuchtung für Nachteinsatz, IP 65, inkl. Wandhalter 
Masse: BxHxT 88x84x237mm (inkl. Halter) 

 

 
7710.0 

 

 

 
750.-- 

 

 

 
2 
 

 

Dom Kamera Fix 

Farb Kamera für den Innenbereich, 550 TV Linien, 1/3 Zoll Super HAD-CCD, 
Empfindlichkeit 0,3 Lux, 24 integrierte infrarot LED’s für Nachtbetrieb,  
Masse: BxH 140x97mm 

 

 
 

7710.1 

 

 
 

479.-- 

 

 
 

2 

 

Dom Kamera mit Motor 

Dito Artikel Nr. 7710.1 jedoch mit Motor, Fernsteuerung über beide Recordermodelle 
möglich, 23-fach optisches Zoom & 10-fach Digital, Masse: BxH 167x157mm 

 

 
7710.2 

 

 
1798.-- 

 

 
2 
 

 

Telefonwählgerät 

4 Telefonnummern Wählgerät für analogen Telefonanschluss, prioritär Verdrahtung, 4 
freie Ereignistexte, 1 Adresstext, 4-fache Rufwiederholung 
Masse: BxHxT 150x104x30mm 

 

 
 

7601.0 

 

 
 

375.-- 

 

 
 

2 

 

2. Bedienstelle Hybrid 

Erweiterungsbedienteil zu Hybrid Zentrale, Vierdrahtleitung notwendig, Bedienung über 
Code-Tastatur oder Proximity Chip, Masse: BxHxT 112x90x23mm 

 

 
7010.0 

 

 
250.-- 

 

 
2 
 

 

2. Bedienstelle Funk 

Erweiterungsbedienteil zu Funk Zentrale, Spannungsversorgung: 3 Volt Li. Batterie, 
Bedienung über Code Tastatur, Funkfernbedienung oder Proximity Chip,  
Masse: BxHxT 120x120x30mm  

 

 
 

7510.0 

 

 
 

350.-- 

 

 
 

2 

 

Systemkabel für Alarmanlagen 

8 adriges flexibles Installationskabel (0.22mm), klare Mantelfarbe pro Ader 
Rolle: 100m 
Rolle: 250m 

 

 
7050.0 
7050.1 

 

 
125.-- 
299.-- 

 

 
2 
2 

 

Repeater Funk 

2 Weg Funk Repeater zur Verdoppelung der Funkstrecken, Spannungsversorgung:  
12 Volt Dauerstrom, mit Netzadapter, Masse: BxHxT 122x208x42mm 

 

 
7520.0 

 

 
475.-- 

 

 
2 
 

 

Schlüsselbund Fernbedienung 

Bidirektionale Funkfernbedienung mit Kontroll LED für Scharf/Unscharf Einstellung, 
Masse: BxH 50x15mm 
 

 

 
7505.1 

 

 

 
225.-- 

 

 

 
2 
 

 

Proximity Schlüsselchip 

Elektronisch vorprogrammierter Speicher, ersetzt jegliche Art von Code Eingabe für 
Scharf/Unscharf Einstellung, Masse: BxHxT 34x75mm  
 

 

 
7605.0 

 

 

 
59.-- 

 

 

 
2 
 

 


